
KB 3011 B típusú
Ez a típus az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb zúzónk. Három méteres munkaszélességben készülnek.  
A hazánkban leggyakoribb MTZ erőgépekkel is üzemeltethetőek.

A zúzótengely késszáma az adott talajfelületre kétszeres késlefedést tesz lehetővé, ami biztosítja a növényzet rendkívül 
apróra történő zúzását. A növelt késszám a gép alatt nagy légörvényt, vákuumot hoz létre, mely az elfekvő kukoricaszárat 
is megemeli és összezúzza. A kukoricaszárat oly mértékben apró darabokra tépi össze, hogy szántás előtt már nincs szükség 
újabb költséges tárcsázásra. A 3 méteres munkaszélességű zúzó 4 sor kukoricaszárat és a kapcsolódó sorközöket is lezúzza. 
A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására is kiválóan alkalmas, pl. nád, gazos-gyomos területek, rét, stb... A zúzás 
további hatékonyságát ellenkések biztosítják.

E típusok előtéttengelyről történő lehajtását 6 soros 17-es ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzótengelyre. A gépek 
magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mező-
gazdasági gumikkal rendelkezik.

A zúzótengely 60 x 10-es Muzzi gyártmányú 96db Y késsel, vagy 36db kalapácskéssel szerelhető, igényeknek megfelelően.
A rotor késekkel szerelve, precízen kerül dinamikai egyensúlyozásra. A gépen van egy hátsó ajtó, mely igény esetén nyit-
ható.

A zúzók CE minősítéssel rendelkeznek és szerepelnek az F.V.M. műszaki katalógusában.
A garancia két év.
A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát az Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3516.612.09.
Főbb adatok:
Munkaszélesség:.................................. 3 m
Erőgép igény: ....................................... 58 kW
Meghajtás ford.: .................................. 540
Terület teljesítmény: ............................ 1,8 - 4,2 Ha
Tarlómagasság: .................................... fokozatokban állítható
Kések száma: ....................................... 96 Y, vagy 36db kalapácskés
Száll. szélesség: .................................... 3240 mm
Szállítás: ............................................... Függesztve
Munkahelyzet: ..................................... Vontatható, félig függesztett

KRZ-3 típusú
függőleges tengelyű szárzúzó
A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására kiválóan alkalmas, pl: kukorica, napraforgó, nád, gazos-gyo-
mos területek, legelők.
A gép masszív vázon, alul-felül lemezborítással rendelkezik.
A szárzúzó Comer gyártmányú hajtóművekkel és nyomatékhatárolós kardántengelyekkel van szerelve, amit bur-
kolat fed. A  gép a hátsó masszív kerekeken vontatható illetve a hidraulika segítségével munkahelyzetbe állítható.
A zúzás hatékonyságát a felszerelt ellenkések teszik lehetővé.

Főbb adatok:

Gép tömege: ...................................................... 1040 kg
Munka szélesség: ............................................... 3000 mm
Teljes szélesség: ................................................. 3045 mm
Hosszúság: ......................................................... 3725 mm
Kardánfordulat: ................................................. 540 / perc
Erőgépigény: ...................................................... min. 80 LE
Zúzótengely fordulat: ........................................ 1042 / perc
Tarlómagasság: .................................................. 50 - 400 mm
Területteljesítmény: ........................................... 0,8 - 3 ha / h
Munkasebesség: ................................................ 5 - 15 km / h

GARANCIA: 2 ÉV !

GARANCIA: 2 ÉV !


